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Hornsgatan

2025-11-07

Å24 m brett gaturum

Å24 m höga hus

Å21 000 fordon/dygn

Å30 km/h



Sveavägen
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Å33 m brett gaturum

Å26 m höga hus

Å23 100 fordon/dygn

Å50 km/h



Essingeleden
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Å132 000 fordon/dygn

Å70 km/h



2025-11-07

Hornsgatan

Sveavägen

6

Essingeleden 9

11

Stockholm 2024

Antal dagar med PM10>50 

µg/m3

Gällande Miljökvalitetsnorm 

och EU gränsvärde: 

Max 35 dygn med PM10>50 

µg/m3 per kalender år
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Status PM10 Stockholm 2002-2006

Hornsgatan

Sveavägen

71

Essingeleden 96

73

Antal dagar med PM10>50 

µg/m3



PM10



Trend PM10, höga dygnsvärden
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8

Miljökvalitetsnormen klaras sedan 2015!



Utvärdering av åtgärder. Bygger på mycket samarbete
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Trafikkontoret

Miljöförvaltningen
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Väg-, däck-och 

bromsslitage

Vägtrafikens luftföroreningar, PM10 som slitagepartiklar

Sand

Salt

vägdamm

vägdamm



Kopplingen PM10 och mikroplast?
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Kopplingen PM10 som slitagepartiklar och mikroplast?

Mikroplast
Däckslitage

Vägmarkering

Bitumen?



Jämförelse med tidigare prover
ÅSigma-II prover har samlats in på Hornsgatan under 

hösten 2020, våren 2021, hösten 2021 och hösten 

2024

ÅMärkbart högre koncentrationer av däck- och 

bitumenpartiklar under våren jämfört med hösten

ÅMetall och organiskt material ligger relativt stabilt 

oberoende av årstid

Sigma-II, 2,5-10 µm

Vår



PM10

Samma årsvariation PM10 som mikroplats

Åtgärder mot PM10 fungerar även mot mikroplast (?)



ÅDubbdäck/vinterdäck

ÅDammbindning

ÅStädning

ÅSand

ÅSalt

ÅTrafik

ÅHastighet

Översikt

2025-11-07

Vinterdäck är mjukare än sommardäck och kan ge mer mikroplats



Södra Länken, tunnel

0

500

1000

1500

2000

2500

2006-11-29 2007-06-17 2008-01-03 2008-07-21 2009-02-06 2009-08-25 2010-03-13 2010-09-29

P
M

1
0

, 
µ

g
/m

3

PM10 & Dubbandel, veckomedelvärden

PM10, Västerut

PM10, Österut
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PM10 & Dubbandel, veckomedelvärden

PM10, Västerut

PM10, Österut

Dubbandel

-Dubbdäck är en stor källa för partiklar genom slitage på körbaban! 

Innehåller till viss del mikroplast

-Dubbdäck räknas manuellt idag 1ggr/vecka

Mycket höga PM10-halter i 

tunneln under vintern

Sand och salt används inte i 

tunneln
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Påverkan från vägfukt

4-feb

Emissioner från körbanan sker i 

princip enbart när körbanan är torr



Information till 

allmänheten
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Dubbdäcksförbud
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Förbud på Hornsgatan sedan 2010

Förbud på Fleminggatan och Kungsgatan från 2016



Dubbdäcksanvändning

Förbudet har inte enbart haft effekt på förbudsgatorna
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Å >10 % på Hornsg trots 

förbud

Å Inget förbud på Sveav



Dubbdäcksförbud
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www.slb.nu

http://www.slb.nu/


Stor effekt på Hornsgatan

-Minskad trafik

-Minskad användning av dubbdäck 

- Minskade partikelhalter
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Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan 2010
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ÅAndelen lätta fordon med dubbdäck på Hornsgatan har minskat från ~70 % till ~15 %

ÅAndelen lätta fordon med dubbdäck på andra gator i staden har minskat från ~70 % till ~25 %

ÅTrafiken vintertid på Hornsgatan minskade med ~6000 fordon per dygn

Å PM10-halterna minskat kraftigt!



ÅDubbdäck

ÅDammbindning

ÅStädning

ÅSand

ÅSalt

ÅTrafik

ÅHastighet

Översikt
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Driftåtgärder mot PM10
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>15 rapporter om 

effekter av åtgärder

Många tillsammans med VTI

De flesta finns på www.slb.nu

Och flera på www.vti.se

http://www.slb.nu/
http://www.vti.se/


Dammbindning

ïCalcium magensium acetat (CMA) i staden och Magnesium klorid (MgCl2) av Trafikverket

ïHåller körbanan fuktig längre tid. Förhindrar partiklarna att komma upp i luften (tar inte bort källan)

ïLäggs med 10 g/m2  och som 25 % lösning

ÅUnder tester användes mellan 10 och 40 g/m2

ïAnvänds nattetid, helst så nära morgonrusningen som möjligt 
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Sveavägen test
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Sveavägen 59

Städning/dammbindning

Sveavägen 83

Endast normala åtgärder



Utvärdering dammbindning Sveavägen
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Dammbindning fram till 2018
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>30 gator



Dammbindning 2019 och framåt 

2025-11-07

10-15 gator



Dammbindning per säsong 

Exempel Hornsgatan
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I innerstaden görs dammbindning på 14 gator

Minskades till 12 gator 2024



ÅDubbdäck

ÅDammbindning

ÅStädning

ÅSand

ÅSalt

ÅTrafik

ÅHastighet

Översikt

2025-11-07



Städning
Många olika testade
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Städning
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- Svårt att i studier visa att städning har effekt på PM10 på kort 

sikt (dammbindning mkt mer effektivt)

- Städning gav ofta upphov till förhöjda halter på kort sikt

- Städning minskar mängden damm på körbanan

- Tidigt sandupptag på våren gav lägre halter 

- Mycket av materialet som städas upp kommer från 

kringliggande gator

- Städa hela kvarter gav lite bättre resultat

- Tar bort material inklusive mikroplast
Sveavägen 59

Städning

Sveavägen 83

Normala åtgärder



Städning
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-Vakumsug visade sig ha positiv effekt på PM10 när det fanns mycket material 

-25-30 % lägre PM10 halter morgonen efter städning

-Användes intensivt fram till 2017



Gata februari 2023

när sopning gjorts även vintertid 
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Gata mars 2024

när sopning inte gjorts



Städning som källa till mikroplats?
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Plast?



Sand?
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Å Ingen sand används normalt på större vägar och gator

Å Används på mindre gator

Å Används på gångbanor

Å Används vi temp kallare än -7 C

Å

Å Salt olika former används

Å Sopsaltning

Är sand ingen problem?

Sand inte direkt kopplat till 

mikroplast



Salt? Kemisk analys av PM10, ex 2018

Salt inte kopplat till mikroplats
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Max 10 %, men oftast mindre än 5 % 

av PM10 kom från vägsalt



ÅDubbdäck

ÅDammbindning

ÅSand

ÅSalt

ÅStädning

ÅTrafik

ÅHastighet

Översikt

2025-11-07



Trängselskatt Miljözoner

Hela innerstaden

Hornsgatan

Område i City 

från 2026?

Trafik

Dubbdäcksförbud



Trafik Hornsgatan & Essingeleden
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Staden har satt som mål att minska biltrafiken med 30 % till 2030

Södra länken 

Okt 2004

Trängselskatt 

Jan 2006

Dubbdäcksförbud 

Jan 2010 Pandemin

Trängselskatt 

Jan 2026



ÅDubbdäck

ÅDammbindning

ÅSand

ÅSalt

ÅStädning

ÅTrafik

ÅHastighet

Översikt
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Hornsgatan
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Verkliga hastigheten

Sommaren 2016

45 42



Den uppmätta sänkningen blev 5-6 km/h

Varierande hastighet
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Sänkt hastighet är en bra teoretisk åtgärd, men begränsad effekt i Sverige


